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危機管理型水位計

要定川 吉田島
(クレシアエ場の北側)

危機管理型水位計とは ?

■洪水が発生した際に、河川周辺の住民の皆様が避難する際に

役立ていただくために設置する水位計です。 ‐

■河川が未整備のため注意を要する箇所や、福祉施設や病院など、

重要な施設が周辺にある箇所に、県が設置を進めています。

水位はどのように確認するの ?
■全国の危機管理型水位計の水位を公開しているWEBサ イ ト

「川の水位情報」 (httpsi〃k,日veroo,ip/)で 確認できます。
※詳しくは裏面をご覧ください。

お問合せ先 :神奈川県県西土木事務所工務部河川砂防第一課 電話0465-83-5111(代 表)

回覧

旦水位計⑬
FD

水位が観測開始水位より低い場合→水位を観測しません

旦水位計
(ON)

―V  河川の水

水位が観測開始水位より高い場合→水位を観測します



■神奈川県雨量水位情報ホームページのトップ画面のリンクから、
管理型水位計のページを確認していただくと、

「川 の水位情報」に直接リンクしているので、簡単に確認できます

鬱 リンク

画面を下にスクロール(画面の下の方を表示)
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簡単に確認ができます。「川の水位1青報」


	IMG_0022.pdf
	190601_08_doboku01.pdf

